
Les Produits de Ciment
de Sherbrooke Ltée

1376, rue Borlase, Sherbrooke (Québec)  J1J 3T4
T.: 819-566-7363 • F.: 819-566-4333 • info@pcsbeton.com

PUISARD CIRCULAIRE 600 MM  T-4
B.N.Q.  2622-420   
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BASE
(RECETTE 2)

TÊTE RONDE
(RECETTE 3)

BOURRELET
(RECETTE 2)

TÊTE AVALOIR

BOURRELET

N.B.:
EXTENSION BASE
HAUTEUR 150 mm À 1200 mm
(PAS DE 50 mm)
(ACIER ET RECETTE IDENTIQUE À LA BASE)

RECOUVREMENT DE BÉTON
MUR ET FOND : 30 mm

DALLE : 50 mm

FER PLAT GALVANISÉ
6,4 X 63,5 (ANCRÉ)

FER PLAT GALVANISÉ
6,4 X 50 (SOUDÉ)

FER PLAT 6,4 X 585 LONG X HAUTEUR
NÉCESSAIRE POUR RETENIR LE PAVAGE,
FOURNI ET INSTALLÉ PAR ENTREPRENEUR
AU CHANTIER.

CORNIÈRE GALVANISÉE
63,4 X 88,9 X 6,4
(ANCRÉ)

BARRE GALVANISÉ
25M X 500

BARRE GALVANISÉ
25M X 500

SIÈGE EN
FONTE

JOINT BUTIL 1/2”
(SI REQUIS)

TÊTE AVALOIR
(RECETTE 2)
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TYPE DESCRIPTION HAUTEUR (M) POIDS (KG)

T-4  
(trottoir)

Dimension ouverture  
450 mm 300 mm 160


