BNy} CERTIFICAT

Bureau de nOTmalisa_tiOﬂ Ne: 118 Date d’expiration : 2024-09-30
du Québec

Le BNQ est membre du Systéme A
Atiohal o ribemes (K Norme : BNQ 2622-126/2009-04-01 ) )
Tuyaux et branchements latéraux monolithiques en béton armé et non
armé pour I'évacuation des eaux d'égout domestique et pluvial
Protocole de certification : BNQ 2622-951/2012-02-27

Le Bureau de normalisation du Québec (BNQ), ayant tuyaux et branchements latéraux monolithiques en béton :
reconnu I'aptitude du détenteur a fabriquer les produits
suivants conformément aux exigences de la norme et du
protocole de certification susmentionnés :

(voir 'annexe au certificat)

délivre le présent certificat & : LES PRODUITS DE' CIMENT
SHERBROOKE LTEE

1376, rue Borlase
Sherbrooke (Québec) J1J 3T4

Selon les régles précisées dans le document BNQ 9902-001.

En foi de quoi, a signé a Québec, le 6 septembre 2022,

Y atbales @M

Nathalie Dupont, ing., M. Sc.
Directrice des opérations

La validité de ce certificat de conformité est vérifiable a 'adresse : Aocréd‘r%sCCN

ffr/cli ifies.h




BN ANNEXE

AU CERTIFICAT

Bureau de normalisation

du Québec
LES PRODUITS DE CIMENT SHERBROOKE LTEE ' Page 1de2
1376, rue Borlase
Sherbrooke (Québec) J1J 3T4
BNQ 2622-126/2009-04-01 Tuyaux et branchements latéraux monolithiques en béton armé et non
armé pour ['évacuation des eaux d'égout domestique et pluvial
Numero du certificat : 118
Date de délivrance : 2022-09-06
Date d'expiration : 2024-09-30
TUYAUX EN BETON ARME
Diameétre nominal, mm Classe | Classe |l Classe Il Classe IV Classe V
300 S. 0. S. 0. s. 0. S. 0. (D) (P)
375 s. 0. S. 0. s. 0. (D) (P) (D) (P)
450 s. 0. S. 0. (D) (P) (D) (P) (D) (P)
525 s. 0. s. 0. (D) (P) (D) (P) (D) (P)
600 S. 0. S. 0. (D) (P) (D) (P) (D) (P)
675 S. 0. S. 0. (D) (P) (D) (P) (D) (P)
750 s. 0. s. 0. (D) (P) (D) (P) (D) (P)
900 s. 0. S. 0. (D) (P) (D) (P) (D) (P)
1050 s. 0. S. 0. (D) (P) (D) (P) (D) (P)
1200 S. 0. S. 0. (D) (P) (D) (P) (D) (P)
1350 S. 0. S. 0. (D) (P) (D) (P) (D) (P)
1500 S. 0. S. 0. (D) (P) (D) (P) (D) (P)
1800 S. 0. S. 0. (D) (P) (D) (P) S. 0
2100 S. 0. S. 0. S. 0. (D) S. 0.
TUYAUX EN BETON NON ARME
Aucun tuyau en béton non-armé n’est certifié pour cette entreprise.
Note — Tous les diamétres de tuyaux, inclus dans la portée du certificat, peuvent recevoir un branchement latéral monolithique fagonné de
100 mm & 200 mm inclusivement.

(D) : signifie tuyau certifie de catégorie égout domestique.
(P) : signifie tuyau certifié de catégorie égout pluvial.
s. 0. : signifie sans objet et qu'il n'y a pas de produit certifie.

LA PRESENTE ANNEXE FAIT PARTIE INTEGRANTE DU CERTIFICAT.



